CHAMBLEY AERO
MAINTENANCE

FR.MF 239

RAPPORT DE PESEE ET CENTRAGE AVION

Arréte du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité (C.D.N.) Article 11
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Appareil Type : DR400/120 Date : 8-aolt-14
Signature :
Immatriculation : F-GBVL Lieu : Hageville
1 e
jse a niveau : Référence : Mise a niveau : Référence :
Pas de porte horizontal Face AV cloison pare-
feu

La masse a vide doit inclure la masse de carburant inutilisable et le plein d'huile

d= m d= 0,820 m train principal & jambe télescopique
D= m D= 1,650 m
Distance du C.G.enm Masse & vide (kg) Distance du C.G. enm
es principales Masse lue Tare Masse nette * aux roues principales
Roue G 189 0 189 pl=<D
Roue D 189 0 189 =y = RS
Roue AV/AR 175 0 175 - ala reférence
M A Vi : = 3
asse a vide mesurée M (kg) 55 R i D, —0,2978
Z o ~ CORRECTIONS ’ - B

Moment positif par Moment negatif par
Masse (kg) Bras de levier (m) rapport.a réf. (m.kg) rapport a réf. (m.kg)
Avion vide 553 0,2978 164,71
“Essence non 0 0
consommable
Résultats corrigés 553 0,2978 164,71
Masse a vide Distance C.G. a vide Moments
LIMITES DE CENTRAGE EXEMPLE DE CHARGEMENT
y~ Bras levier'| Moment
% C.M.A. kB Masss:(ka) (m) (m.kg)
- T Avionvide | 553 | 0,2078 165
900 i Pilote 154 0,4100 63
: 3 |
- ; : exemple de Passagers 77 1,1900 92
il e chargement “““” Bagages 5 1,9000 10
& . ; - ||Essence 75 1,1200 84
© ; i
= i : Totai 864 0,4780 413
ion vid ! :
500 ; # aweniw © ; : Pesée Masse vide : 557 ky
015 02 025 03 03 04 045 05 055 06 [ Pecedente |pate: 2-juil.-09
Distance C.G. au pt référence (m) Y




